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广电 网 络 传输 机 房 的 维护 和 管理 探讨 


摘 要 : 近 些 年 随 着 我 国有 线 电 视 数字 化 改造 进程 的 加 快 ， 相 关 的 数字 电视 对 于 电视 节目 播放 质量 的 要 求 变 得 更 高 。 为 了 更 
好 地 保障 传输 质量 ， 便 需要 对 广电 网 络 传输 机 房 进 行 科学 化 的 管理 与 维护 ， 以 保障 电视 节目 的 播放 质量 。 而 如 何 强化 广电 网 
络 传输 机 房 的 维护 和 管理 ， 逐 渐 成 为 当前 不 得 不 思考 的 问题 。 本 文 就 广电 网 络 传输 机 房 的 维护 和 管理 进行 深入 探讨 ， 以 期 实 
现 对 于 广电 网 络 传输 机 房 的 合理 维护 与 科学 管理 ， 并 为 我 国 广电 网 络 传播 质量 的 控制 提供 理论 支撑 与 借鉴 。 
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广播 电视 网 是 一 张 系 统 且 复杂 的 网 络 ， 在 一 定 程 度 
上 ,广播 电视 网 的 传输 质量 会 受到 多 方面 质量 指标 因素 
的 影响 ， 其 中 包括 节目 的 接收 、 节 目的 播 出 以 及 相关 的 
节目 传输 等 内 容 ， 而 影响 播 出 质量 的 主要 因素 和 直接 因 
素 便 是 信号 质量 。 因 此 ， 随 着 播 出 质量 的 强化 ， 对 于 广 
电网 络 传输 机 房 的 维护 与 管理 必然 会 受到 重视 ， 进 而 保 
证 信号 质量 和 网 络 的 传输 质量 。 在 当前 广电 网 络 的 传输 
机 房 中 存在 着 各 种 各 样 的 机 房 设 备 ， 这 些 设备 都 需要 制 
定 并 实行 针对 性 的 维护 举措 ， 并 对 传输 机 房 的 内 部 设备 
进行 科学 化 的 管理 ， 从 而 保证 传输 机 房 设备 的 工作 质量 
和 有 效 性 。 
1. 广电 网 络 传输 机 房 环境 管理 

广电 网 络 传输 机 房 作为 广电 网 络 传播 的 前 沿 阵地 和 
重要 的 组 成 部 分 ， 在 一 定 程度 上 严重 地 影响 着 我 国 广播 
电视 网 传播 的 质量 和 效率 ， 而 广电 网 络 传输 机 房 的 传输 
效率 不 仅仅 会 受到 相关 设备 质量 的 影响 ， 同 时 会 受到 传 
输 机 房 环 境 的 影响 。 因 此 ， 在 进行 相关 的 管理 和 质量 控 
制 时 ， 便 需要 对 传输 机 房 的 环境 进行 综合 评估 ， 以 便于 
选择 更 适合 传输 机 房 进行 相关 工作 的 环境 ， 并 从 根本 上 
对 传输 机 房 的 传输 质量 进行 管理 优化 。 
1.1 广电 网 络 传输 机 房 温度 和 湿度 

对 于 广电 网 络 传输 机 房 环境 的 管理 ， 一 方面 是 对 温 
度 和 湿度 进行 合理 管控 ; 另 一 方面 是 对 于 灰尘 的 防范 ， 
两 方面 的 综合 管理 对 于 传输 机 房 的 环境 管理 而 言 既是 基 
础 的 也 是 根本 的 。 因 此 ， 在 进行 相关 的 环境 管理 时 ， 首 
需要 进行 的 便 是 对 传输 环境 湿度 与 温度 的 管理 ， 避 免 
由 于 热度 或 者 湿度 的 影响 造成 晶体 管 工 作 参 数 的 不 稳定 ， 


从 而 对 电路 运行 的 可 靠 性 造成 不 必要 的 影响 。 同 时 ， 湿 
度 过 高 也 会 影响 传输 机 房 传 输 设备 的 运行 状况 ， 例 如 ， 
设备 插 接 件 和 管 部 件 等 很 容易 因为 湿度 过 大 出 现 锈蚀 现 
象 ,从 而 影响 到 电路 板 的 绝缘 强度 , 增 大 电路 短路 的 风险 ; 
而 过 于 干燥 则 会 出 现 静 电 反 应 ， 也 不 利于 传输 设备 的 安 
全 运行 。 
1. 2 广电 网 络 传输 机 房 灰尘 管理 

在 设备 运行 过 程 中 , 如 果 存 在 大 量 的 灰尘 堆积 现象 ， 
便 有 可 能 发 生 接触 不 良 等 问题 ， 或 者 是 绝缘 度 的 降低 ， 
往往 会 导致 不 可 避免 的 电路 短路 问题 ， 甚 至 是 系统 瘫痪 
问题 。 此 外 ， 除 灰尘 堆积 外 ， 过 多 的 悬浮 物质 同样 会 对 
设备 的 运行 造成 严重 的 风险 ， 例 如 负离子 或 者 金属 离子 
等 ， 这 些 悬 浮 物 质 若 是 随 着 浮 荡 的 空气 进入 机 房 ， 便 会 
造成 严重 的 机 房 污染 ， 若 是 这 些 污染 物 被 吸附 到 线路 板 
上 , 便 有 可 能 造成 机 房 操作 人 员 肉 眼 难 以 发 现 的 带电 灰 
侍 ， 从 而 影响 设备 运行 的 安全 和 稳定 性 ， 并 造成 传输 质 
量 的 下 降 和 传输 损失 。 
1. 3 广电 网 络 传输 机 房 电气 环境 

在 对 广电 网 络 传输 机 房 的 环境 管理 中 ， 除 了 湿度 、 
温度 和 灰尘 以 外 ， 还 需要 对 传输 机 房 电 气 环境 进行 综合 
管理 ， 避 免 由 于 电气 干扰 造成 传输 质量 的 下 降 。 对 于 传 
输 机 房 电气 环境 的 控制 ， 可 以 通过 防止 静电 和 对 抗 电子 
干扰 两 方面 进行 综合 的 分 析 判 断 ， 例 如 ， 在 传输 设备 的 
内 部 采用 半导体 的 相关 电路 设备 ， 往 往 容易 受到 静电 的 
影响 ， 对 静电 较为 敏感 ， 一 旦 发 生 问题 便 会 直接 击 穿 半 
导体 器 件 ， 同 时 影响 传输 系统 的 整体 运行 。 因 此 ， 在 进 
行 相关 的 整体 管理 时 ， 需 要 做 好 必要 的 接地 处 理 ， 以 便 
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于 防止 静电 的 产生 。 
2. 广电 网 络 传输 机 房 安 全 维护 

针对 当前 广电 网 络 传输 机 房 维护 和 管理 而 言 ， 保 障 
传输 机 房 的 安全 格外 重要 ， 对 这 些 传 输 机 房 安全 的 维护 
主要 分 为 两 方面 ， 即 消防 安全 和 配套 电源 的 维护 ， 笔 者 
将 在 下 文 进 行 简要 曾 述 。 
2.1 消防 安全 

在 广电 网 络 传输 机 房 消防 安全 方面 ， 由 于 大 多 设备 
采用 防火 构架 与 防火 材料 ， 因 此 ， 对 于 消防 安全 的 注重 
点 便 落 在 了 消防 安全 意识 上 ， 如 何 更 好 地 提升 相关 工作 
人 员 的 消防 安全 意识 ， 逐 渐 成 为 了 当前 广电 网 络 传 输 机 
房 消防 安全 的 重点 内 容 ， 以 便于 保证 日 常 的 工作 符合 消 
防 安全 标准 ， 避 免 由 于 错误 操作 带 来 的 消防 问题 。 中 另 
一 方面 , 除了 消防 意识 以 外 , 还 需要 确定 一 定 的 消防 标准 ， 
并 设置 配套 的 消防 通道 ， 在 发 生 消防 问题 之 后 ， 能 够 实 
现 即 时 的 报警 和 消防 灭火 ， 以 便于 及 时 控制 火 情 。 
2.2 配套 电源 

近 些 年 来 ， 广电 网 络 传输 机 房 设备 在 应 用 中 ， 一 些 
电源 设备 正在 逐渐 实现 集成 化 和 智能 化 ， 因 此 ， 在 进行 
一 体 化 方案 设计 过 程 中 需要 格外 注意 增强 动力 设备 的 电 
磁 兼 容 性 ， 并 进行 相关 的 电气 隔离 ， 在 避免 电气 设备 的 
正常 运行 会 受到 相关 设备 的 影响 的 基础 上 ， 合 理 规 避 电 
气 设备 对 其 他 设备 工作 的 影响 。 例 如 ， 在 考虑 到 谐 波 对 
零 线 电流 会 造成 不 必要 的 影响 ,需要 制定 合理 的 规避 措 
施 。 从 男 一 方面 来 讲 ， 对 于 配套 电源 的 设计 和 应 用 ， 需 
要 系统 地 统筹 全 局 ， 并 提出 科学 的 、 合 理 的 、 一 体 化 的 
供电 方案 ， 并 与 相关 的 供电 施工 组 织 进行 妥善 沟通 ， 实 
现 对 供电 的 保障 。 
3. 广电 网 络 传输 机 房 维护 与 管理 策略 优化 

在 对 相关 的 广电 网 络 传输 机 房 环境 管理 和 安全 维护 
具有 了 一 定 的 了 解 后 ， 便 能 够 更 好 地 针对 相关 的 维护 和 
管理 举措 进行 策略 上 的 优化 。 笔 者 正 是 在 这 样 的 前 提 下 
有 针对 性 地 进行 了 相关 的 传输 机 房 维护 和 管理 策略 优化 。 
3. 1 硬件 维护 与 管理 

对 于 广电 网 络 传输 机 房 的 维护 与 管理 而 言 ， 首 先 需 
要 从 硬件 方面 人 手 , 对 硬件 部 分 的 维护 和 管理 进行 优化 。 
而 对 于 传输 机 房 的 设备 运行 来 说 ， 其 内 部 的 接 插件 或 者 
印刷 电路 板 等 都 不 能 随意 地 进行 触动 ， 因 此 ， 在 日 常 的 
硬件 维护 和 管理 中 ， 主 要 便 是 对 硬件 的 除尘 保养 ， 以 及 
对 相关 的 表面 技术 维护 等 。 也 正 是 因为 这 样 的 原因 ， 便 
需要 相关 维护 人 员 针 对 硬件 部 分 进行 针对 性 日 常 观察 和 
定期 检查 ， 以 便于 在 发 现 问 题 的 第 一 时 间 采 取 处 理 措 施 
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进行 处 理 。 另 外 ， 对 于 传输 设备 硬件 的 维护 与 管理 必须 
按照 一 定 的 操作 规范 进行 ， 避 免 由 于 错误 的 维护 措施 造 
成 不 必要 的 设备 故障 。 
3. 2 软件 的 维护 与 管理 

软件 的 维护 与 管理 是 除了 对 传输 设备 硬件 维护 之 外 ， 
广电 网 络 传输 机 房 维护 与 管理 的 重要 环节 和 工作 ， 其 主 
要 的 工作 内 容 包括 : 对 用 户 数据 内 容 进 行 定期 的 维护 和 
修改 ， 并 进行 局 部 数据 的 修改 ; 测试 相关 用 户 功能 的 状 
态 是 否 能 够 正常 运行 ;对 传输 软件 进行 定期 的 检测 ， 以 
便于 做 好 对 数据 库 的 备份 , 并 做 好 相关 数据 的 保存 工作 ; 
配合 厂家 进行 软件 设备 的 远程 维护 ， 并 定期 进行 病毒 查 
杀 ， 以 避免 由 于 病毒 等 导致 的 数据 丢失 问题 ， 从 而 保证 
数据 传输 的 质量 。 软 件 的 维护 与 管理 是 对 广电 网 络 传输 
机 房 硬件 维护 与 管理 的 重要 补充 ， 也 是 保证 相关 的 传输 
量 的 重要 举措 。 
语 

总 而 言 之 ， 对 广电 网 络 传输 机 房 中 设备 的 维护 与 管 
理工 作 是 保证 节目 播 出 效果 的 重要 举措 ， 能 够 在 一 定 程 
度 上 对 电视 节目 产生 直接 影响 。 因 此 ， 加 强 对 机 房 内 部 
设备 运行 要 求 的 重视 程度 ， 并 有 针对 性 地 进行 相关 的 维 
护 和 管理 ， 才 能 够 真正 提高 广电 网 络 的 传播 质量 ， 并 对 
电视 节目 的 传播 起 到 安全 可 靠 的 积极 作用 。 辕 
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